Energiemarkt Hamburg —
Energiewirtschaftliche Zukunftsbilder zur
Bewertung von Handlungsoptionen zur

Ablosung des HKW Wedel

Hamburg, 11. Mai 2017

Energienetzbeirat



Hintergrund Die Behdrde flr Umwelt und Energie der Freien und Hansestadt Hamburg arbeitet
gegenwartig an der Entwicklung von Lésungsoptionen zur Ablésung des HKW Wedel.
Eine besondere Herausforderung ist die Vielfalt der diskutierten LOsungsoptionen. Zur
Beurteilung der verschiedenen Losungsoptionen ist es erforderlich, sich mit dem
Energiemarkt dem Grunde nach zu befassen. Die Uberzeugungen zu zukiinftigen
Entwicklungen in Markt und Regulierung schaffen den strategischen Rahmen fur die
untersuchten Investitionsentscheidungen.

Diese Prasentation stellt dabei einen Baustein flr den laufenden Prozess dar und
beleuchtet den Erkenntnisstand zu den denkbaren Lésungsoptionen unter
Okologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten vor dem Hintergrund eines
Referenzbildes flr die zuklnftige Energiemarktentwicklung.

Mit der weiteren Konkretisierung der Losungsoptionen mussen auch im Rahmen des
Projekts die wirtschaftlichen und dkologischen Aspekte weiter konkretisiert und in
dieser Logik bewertet werden.
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Vorgehensbeschreibung
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Dargestellt ist die Entwicklung der Erzeugermargen Prinzip der Erzeugermargenberechnung
(zur Deckung der fixen Kosten und des Gewinns) fur

Entwicklung der

Erzeuger‘margen folgende Referenzkraftwerke: Euro‘/‘MWh , |
von Steinkohle- und G neues Steinkohlekraftwerk (45%) i Bremn !
G uD- Kraftvverken e bestehendes Steinkohlekraftwerk (39%) i stoff i
e bestehendes Steinkohlekraftwerk (34%) R !
@ GuD-Kraftwerk (58% Hi) -erlés | EUA
Zur Ermittlung der Marge wird fur jeden Handelstag : var. |
der Kraftwerkseinsatz fur eine Stromlieferung im : Ol :
Folgejahr berechnet. : :m
Erlose ! Grenzkosten ' Marge
Der Energiemarkt ist ein Geschopf °
der Rechtsordnung. Zukunfts-
prognosen sind ganz wesentlich
Politikprognosen. Die Erfahrung Eggo{kW/a
lehrt: Zukunftige Energiepreise
lassen sich nicht vorhersagen. . :

_ _ 250 - ‘ Fixkosten eines
Die deutschen Energieversorger neuen Steinkohlekraftwerks
haben Mitte der 2000er Jahre Uber
20 Mrd. Euro Investitions- 200 1
entscheidungen in neue Kraftwerke
getroffen. Marktpreisprognosen w
hatten diese Entscheidungen 150 1 _ _
gerechtfer“gt Fixkosten eines

neuen GuD-Kraftwerks

erwartet entwickelt hat, haben heute
diese Kraftwerke 80% ihres urspring-
lichen Wertes verloren. Die grofiten 50 4
deutschen Kraftwerksbetreiber haben \.\, :
existenzielle finanzielle Probleme. I
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Deshalb: Keine langfristigen Investi-
tionsentscheidungen auf Basis von

Marktpreisprognosen treffen. Quelle: EEX, Reuters, LBD-Analysen; Stand: 02.05.2017
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Vorgehen zur
Entwicklung des
Energiemarkt-
szenarios Hamburg

und Analysen der
Handlungsoptionen

Zukunftsbilder zeigen das hohe
Unsicherheitspotenzial im
Energiemarkt auf. Das zukinftige
Warmeerzeugungskonzept sollte bei
sehr unterschiedlichen
Entwicklungen trotzdem robust
sein.

Im Risikomanagementprozess der
weiteren Projektentwicklung mussen
Risiken identifiziert, limitiert und
gesteuert werden.

Neben der Erreichung der 6ko-
logischen Ziele muss bei nachhaltig
wettbewerbsfahigen Preisen ein
stabiler Ertrag fur die Fernwarme-
versorgung erreicht werden.

Grundlage der Analysen ist ein Zukunftsbild,
welches die Uberzeugungen zu den
Rahmenbedingungen moglicher Investitionen
widerspiegelt.

Die Handlungsoptionen werden auf Grundlage von
drei wesentlichen Aspekten entwickelt:
« Warmegestehungskosten

«  Okologische Produktqualitat (EE-Anteil,
CO,-Emissionen)

* Risikobewertung der Technologien

Handlungs-
rahmen

0" @

» Erarbeitung eines
Zukunftsbildes fur
den Energiemarkt
Hamburg

* Analyse der
indikativen Warme-
gestehungskosten

* Analyse der
Okologischen
Produktqualitat (EE-
Anteil und
Emissionen)

* Zusammenfuhrung
der technischen
Handlungsoptionen in
Ldsungsszenarien

Die Warmegestehungskosten und 6kologische
Qualitat werden fur Losungsszenarien (Kombination
verschiedener Technologien und Standorte) ermittelt.

Zusatzlich erfolgt eine qualitative Risikoanalyse der
technologischen Handlungsoptionen, welche Risiken
der unterschiedlichen Handlungsoptionen
identifizieren und somit fir den weiteren Prozess
steuerbar machen soll.

Risiko- Ergebnis
bewertung 9

* Analyse der Risiken .
der LOosungs-
szenarien

Darstellung von
Handlungsoptionen
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Zukunftsbilder Energiemarkt Hamburg
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Modell zur
Entwicklung der
Zukunft der
Fernwarme in einer

dekarbonisierten Welt

In einer nahezu vollstandig dekarbo-
nisierten Welt muss sich die Fern-
warme technisch und geschéftlich
neu erfinden. Dies ist eine
langfristige Entwicklung bis 2050, die
in drei Prozessen strukturiert wird.

Die Handlungsoptionen zum Ersatz
von Wedel missen auf heute verfug-
baren, technisch und wirtschaftlich
robusten Lésungen basieren, die
eine sichere Versorgung bis
spatestens Ende 2025.

Prozess 1: Ablosung Steinkohle-HKW Wedel

In Prozess 1 erfolgt die Ablosung des HKW Wedel durch heute verfligbare
und wirtschaftliche Technologien.

Der Erhalt der Versorgungssicherheit und des Preisniveaus fur Endkunden
bzw. der Ertragskraft des Fernwarmegeschafts stehen im Fokus.

Im Ubergang zu Prozess 2 werden erneuerbare Energien (z.B.
Warmepumpen, Biomasse, Industrielle Abwarme) weiter untersucht.

Prozess 2: Entwicklung Transformationspfad emissionsfreie Erzeugung

Die Ablosung des HKW Wedel in Prozess 1 und das Lebensdauer-Ende
weiterer Anlagen (z.B. Tiefstack) er6ffnet Handlungsspielrdume fur die
Einbindung weiterer Technologien (industrielle Abwarme, Flusswasser-
Warmepumpen, Stromdirektheizung).

Diese mussen von der Machbarkeitsuntersuchung an zunachst entwickelt
und ggf. in Form von Pilotprojekten getestet werden (z.B. industrielle
Abwarme von Aurubis und erneuerbare Energien).

Da alle heute verfiigbaren EE-Technologien zu héheren Erzeugungskosten
fuhren, kénnen groél3ere Investitionsentscheidungen erst bei Nachweis der
Wirtschatftlichkeit getroffen werden.

Prozess 3: Stadtentwicklung und strategische Netzplanung

Die langfristigen Emissionsminderungsziele (80% bis 2050) werden die
Einbindung von Niedertemperaturwarmequellen oder heute nicht
verfugbaren Technologien erfordern.

Dafur mussen bei den Verbrauchern und im Netz Voraussetzungen
geschaffen werden (gro3ere Heizflachen und grofRere Rohrquerschnitte im
Netz), ggf. Aufspaltung in Teilnetze zur Dezentralisierung der Infrastruktur.

Dies erfolgt durch Mal3nhahmen/Anreize zur Gebaudesanierung im Rahmen
der umweltgerechten Stadtentwicklung mit darauf abgestimmter
Entwicklung von (Teil-)Netzen zur Warmebereitstellung.

Prozess 1
2025
Prozess
2
2035
Prozess 3
2050
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Die Bandbreite der Cluster Leitsatz des Zukunftsbildes Wirkung Fernwarme

ZUu kU n ftS bl |d er (|) - Business as uspal: e Ans.trengungen fur Engrgleeﬁ|2|enz senken Wa_rmebedarf
=8 Punkiuelle Eingriffe der Politik . Geringe Innovation bei dezentraler Warmebereitstellung
3 n Rgguherungs@etaﬂs setzen Neue KWK-Erzeugungsanlagen bleiben in Wirtschaftlichkeit
= erratische Entwicklung fort. "
= kritisch
‘ga‘) » Bestandskraftwerke bleiben trotz geringen Margen tragende
= Saule
=
‘§ Renaissance des + Zentrale Infrastruktur wird Kostenbenchmark
E marktintegrierenden + Im urbanen Raum ist Fernwarme die giinstigste
=8 Netzbetreibers: Versorgungsoption
S Digitalisierung und
Die Marktentwicklungsszenarien i Dezentralisierung in der
kategorisieren wir in vier Cluster: Energiewende scheitern.
1. Konservativ und restaurierend Versorgungskrise: « Schwarzstart- und inselbetriebsfahige Erzeugungsanlagen
2. Chaotisch Der Markt alleine wird es - Kesselkapazitaten werden bei Preisspitzen und bei niedrigem
3 D <chund i ’ nicht richten. Strompreis benoétigt
: namisch und innovativ . . y .
y * Versorgungssicherheit im Warmenetz und den HA-Stationen
4. Revolutionar wird abhangig von Pumpstromverfiigbarkeit
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Die Bandbreite der
Zukunftsbilder (II)

Die Marktentwicklungsszenarien
kategorisieren wir in vier Cluster:

1.

Konservativ und restaurierend

2. Chaotisch
3.
4

Dynamisch und innovativ

. Revolutionar

Cluster

Leitsatz des Zukunftsbildes

Wirkung Fernwarme

S
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c
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Konsequent Smart Markets:

Die Energiewende wird als
Ganzes gedacht.

 Zielsteuerung Uber Emissionshandel und Kapazitatsmarkte

fuhrt schrittweise zu Fuel-Switch von Kohle auf Gas, bei
ausreichend hohen Brennstoff- und Emissionspreisen auch
auf Erneuerbare

wWarmepumpen und Power-to-Heat erhalten ein
Geschaftsmodell

Batterie-Boom ist

Solar Déja-vu:

Kurzfristige Flexibilitat verliert
ihren Wert.

Power-to-Heat ist nachrangig ggu. Batterien
Keine engpassbedingte Abregelung von KWK
Geringe Margen im Strommarkt, KWK notleidend

Norddeutscher Windstrom-
Uberschuss: Starker WEA-
Zuwachs im Norden und
Engpasse im Ubertragungs-
netz verandern den Markt.

Power-to-Heat wird neben Batterien wichtigste Technologie
zur Engpass-bewirtschaftung

Power-to-Heat wird Preisbenchmark in 6.000 Stunden im Jahr
und ersetzt abgeregelte KWK

Urbanisierung der
Energiewende:

Die Energiewende kommt
in die Stadt.

EE-basierte Fernwarme wird in Ballungsgebieten wesentlicher
Faktor zur Realisierung der Effizienz- bzw. Minderungsziele

Immobilienwirtschaft als treibende Kraft der Warmewende

Hohe EE-Anteile in der Fernwarme werden zwingend um zu
EnergieeffizienzmalRnahmen in den Wettbewerb zu treten

Die Integration neuer Niedertemperaturwarmequellen
erfordert Niedertemperaturwarmenetze

Sharing Energy:
Warme- und Stromnetze
integrieren gemeinsam
EE-Potenziale.

Offener Warmenetzzugang wird obligatorisch um alle
dezentralen EE-Potenziale zu integrieren

Niedertemperaturnetze werden Standard
Fernwarmeanbieter wird zum Warmeplattformbetreiber
Zentrale KWK-GrolRRkraftwerke verlieren Geschaftsmodell
»Sharing Energy« wird Uber IT-Plattformen organisiert
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Referenzbild zur
Zukunft des
Energiemarktes

In der Wirkung auf die Fernwarme

Thema

Uberzeugungen im Zukunftsbild

Wettbewerb und
Marktregeln

Intensiver Wettbewerb bleibt bestehen, Margenerholung auf niedrigem Niveau erst
Ende der 20er Jahre.

KWKG wird fortgefiihrt und an den Sektorgrenzen Strom-Wéarme weiterentwickelt.

Brennwertkessel bleiben im Bestand wichtigster Wettbewerber. EnEV und
EEWarmeG gewahrleisten Wettbewerbsfahigkeit im Neubau.

Ausbau EE,
Netzausbau,
Sektorkopplung

EE-Ausbau folgt dem gesetzlichen Ausbaupfad, Netzausbau folgt diesem mit
Verzogerung. Daraus entstehende Uberschiisse schaffen neue (regionale) Markte
an den Sektorgrenzen.

bedeutet dies: Brennstoff- Stagnation: Kein dauerhaftes Erstarken der Anbieterkartelle. Neue Fordermethoden
_ o preise und EE-Ausbau schaffen Druck auf Angebots- und Nachfrageseite.
« KWK ist wichtige
Ubergangstechnologie Brennstoff- Abfallmengen zur energetischen Verwertung sind nachhaltig. Die Erh6hung der

verfugbarkeit Recycling-Quoten und die stoffliche Nutzung von Abfallen verhindern weiteren

Anstieg der energetischen Verwertung, senken diese aber nicht.

* Energetische Abfallverwertung
bleibt fur Warmebereitstellung

verfugbar Fokus von erneuerbaren Brennstoffen auf schwer dekarbonisierbare Sektoren

(Industrie, Verkehr) reduziert langfristig Verfugbarkeit von Biomasse zur
Raumheizung.

» Elektrische Warmebereitstellung
(Power-to-Heat und Warmepumpe)
gewinnt langfristig an Bedeutung

Emissions- GroRe Uberschiisse im Emissionshandelssystem, keine Steuerungswirkung.

 Fernwarmeversorger missen sich
9 handel &

im Wettbewerb zu

Brennwertkesseln behaupten

Kohleausstieg

Kohlekraftwerke der jingsten Generation bleiben bis in die 40er Jahre zur
Stromerzeugung erhalten.

Technologie Nutzung von Stromuberschiissen im Wéarmesektor fordert Innovation bei
elektrischer Warmeversorgung (insbesondere Warmepumpen)

Infrastruktur Integration der Erneuerbaren setzt Anpassung von Infrastruktur voraus (Absenkung

und Stadt- der Systemtemperaturen, Anpassung Leitungsquerschnitten, Anpassung von

entwicklung

Heizflachen in Bestandsgebauden). Dies wird stadtplanerisch begleitet.
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Die Handlungsoptionen und deren Bewertung
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Standortoptionen

Die potenziellen Standorte liegen
sudlich und nérdlich der Elbe. Die
Sud-Standorte sollen durch eine
Trasse unter der Elbe erschlossen
und am Haferweg in das bestehende
System eingebunden werden.

Fur alle Standortoptionen wurden die
Infrastrukturkosten (z.B. Erdgas-,
Strom-, Fernwarmenetzanschlul3) zur
Integration der Anlagen abgeschatzt

und werden aktuell weiter untersucht.

Fur die Ablésung des HKW Wedel werden Anlagen
an verschiedenen Standorten diskutiert.

Diese lassen sich in Standorte nordlich und stdlich
der Elbe unterscheiden.

Nordlich der Elbe liegen die Standorte:
* Wedel,

 Stellingen und

* Haferweg.

W
\\‘5 ;

- >
S Stellingen @
N\Wwedel . 9 o Haferwe

—— g

N
" Dradenau

@ Standorte Nord
@ Standorte Sid

Sudlich der Elbe liegen die Standorte:
* Rugenberger Damm,

» Dradenau und

* Moorburg.

Fur die ErschlieBung der Standorte sudlich der Elbe
ist eine Fernwarmetrasse zur Elbquerung notwendig.

Diese Nord-/Sud-Differenzierung wird fir die
Bewertung der Handlungsoptionen durchgefuhrt.

Das Versorgungsgebiet im Hamburger Westen

%% Rugenberger Damm

Quelle: BUE, LBD
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TEC h no | 0 g | eo ptl onen Als Ersatzlosungen fur das Kohlekraftwerk in Wedel

Die indikativen Eckdaten der neu zu

stehen die gezeigten Technologien zur Verfligung. Es
kann in Technologien mit fossilen, teilweise
erneuerbaren und vollstandig erneuerbaren
Energietragern unterschieden werden.

Die Kriterien sind CO2-Emissionen und EE-Anteil
werden in der Tabelle dargestellt.

Die fossilen Technologieoptionen stitzen sich auf
bereits bestehende Anlagen (Kohle-KWK in
Moorburg als Vorschlag von Vattenfall) oder auf

neue KWK-Anlagen. Erdgas-Kessel sind eine

erganzende Spitzenlasttechnologie.

Die erneuerbaren Technologieoptionen stitzen
sich auf bestehende Anlagen (MVA Rugenberger

Damm) und auf neue Konzepte.

Fur die neu zu entwickelnden Projekte wird bisher
mit indikativen Eckdaten gerechnet. Diese sind im
Zuge weiterer Untersuchungen zu detaillieren bzw. zu

scharfen.

entwickelnden Projekte ermoglichen Energietrager Technologie Coziiinllls/i/ll\c/)\?her; EE-Anteil
eine Orientierung zu den g th
Technologieoptionen. Sie missen fossil Gaskessel 224 0%
aber im weiteren Verlauf detailliert
werden. Erdgas-KWK / BHKW 165 0%
Kohle-KWK 265 0%
teilweise Ersatzbrennstoff-HKW 152 50%
erneuerbar
Millverbrennung 152 50%
Warmepumpe mit Erdgas-BHKW 103 50%
erneuerbar Biomasse HKW 0 100%
Solarthermie 0 100%
Stromdirektheizung* 0 100%

Quelle: BUE; LBD-Analysen, *nur bei Nutzung erneuerbaren Stroms

Freie und Hansestadt Hamburg | Handlungsoptionen fiir den Ersatz des Kraftwerks Wedel

LBD | Beratungsgesellschaft | ;: | Berlin

11.05.2017 | 14120



Ausprég u ng d er Alle Szenarien beinhalten das abfallwirtschaftliche auf die Millverbrennungsanlage Rugenberger

) Konzept am Standort Stellingen. Damm.
_Han diun g_SO ptl onen Die Nord-Szenarien stitzen sich darGber hinaus zu  Diese Anlagen werden wahlweise erganzt durch
In Szenarien einem grol3en Anteil auf Erdgas-KWK. Diese wird in . KwK-Warme aus Moorburg (Vattenfall) oder

untersghledllchem Ausmafs erganzt durch Energie * In unterschiedlicher Zusammensetzung durch
aus Warmepumpen bzw. einem Strohheizwerk. Erneuerbare Energien aus einer

Die Siid-Szenarien stiitzen sich neben dem Abwasserwarmepumpe, einem Strohheizwerk
Abfallwirtschaftlichen Konzept am Standort Stellingen ~ Sowie durch Solarthermie.
Die Szenarien sind nach Nord und Nord-Szenarien Siid-Szenarien
Sud geclustert. Sid-Szenarien sind
alle Szenarien, die eine Elbquerung Vattenfall-
erfordern. Nord A Nord B | Nord C | Szenario | Sud A Sud B Sud C
(VE)
Stellingen

MVA Rugenberger Damm

Erdgas-KWK

Strohheizwerk

Moorburg

Warmepumpe mit BHKW

Heizkessel Gas

Solarthermie

Power-to-Heat

Quelle: BUE; LBD
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Wwarmekosten in
Relation zu
EE-Anteilen

Der Portfoliovergleich ermoglicht
eine erste finanzielle und
O0kologische Einordnung der
Szenarien. Zwischen 6konomischen
und 6kologischen Kriterien bedarf es
der politischen Abwéagung.

Aufgrund des frihen Projekt-
entwicklungsstadiums und der damit
einhergehenden Unsicherheiten ist
eine abschlieBende Beurteilung der
Szenarien nicht méglich.

Es ist notwendig im derzeit laufenden
Prozess die technische Planung zu
detaillieren, um dadurch die
Grundlagen fur eine abschlie3ende
Beurteilung zu schaffen.

DarUber hinaus ist es sinnvoll, die
Forderung innovativer erneuerbarer
Energien in diesem Prozess zu
evaluieren.

Im Portfoliovergleich sind die Szenarien nach
Warmegestehungskosten und Umweltwirkung
positioniert. Grundlage der Analyse sind die
energiewirtschaftlichen Auslegungsdaten der
Szenarien und deren Kostenparameter.

Das Szenario Sud B fuihrt zu den hochsten EE-
Anteilen (rund 60%), Nord A zu den geringsten
Warmegestehungskosten (rund 26 Euro/MWh).

o Die Warmegestehungskosten schwanken um
den mittleren Wert von 30 Euro/MWh mit £15% bzw.
4,50 Euro/MWh. Zur Einordnung: 4,50 Euro/MWh

Warmekosten inkl. Infrastruktur
in Euro/MWh,

40 ~

35 -

30 +

25 -

20 -

15 -

10 -

5,

0 T T T T T T 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

EE-Anteil an Warmebereitstellung

entsprechen bei einer Etagenwohnung mit
10.000 kWh Warmebedarf pro Jahr 3,75
Euro/Haushalt/Monat.

Bei der der Erreichung des politischen Zieles
een moglichst hohen Anteil von Warme aus
erneuerbaren Energien in das Netz einzuspeisen,
unterscheiden sich die Projekte erheblich. Aul3er im
Szenario Nord A liegen die EE-Anteile in den
Szenarien zwischen rund 40% und 60%.

Quelle: LBD-Analysen
11.05.2017 | 16120
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Risiken der
Erzeugungs-
alternativen

Im Risikomanagementprozess der
weiteren Projektentwicklung missen
Risiken identifiziert, limitiert und
gesteuert werden. Die Vertrage tber
Warmebeschaffung aus den
Erzeugungsquellen und dem Warme-
verkauf an den Endkunden kommen
dabei Schlisselbedeutungen zu.

Neben der Erreichung der 6kolo-
gischen Ziele muss bei nachhaltig
wettbewerbsfahigen Preisen ein
stabiler Ertrag fur die Fernwérme-
versorgung erreicht werden.

Die Zukunftsbilder zeigen das hohe Unsicherheits-
potenzial im Energiemarkt auf. Das zuklnftige
Warmeerzeugungskonzept sollte bei sehr
unterschiedlichen Entwicklungen trotzdem robust
sein.

Grundsatzlich lassen sich vier Risikoperspektiven
unterscheiden:

* Unter Regulierungsrisiken werden Regulie-
rungsrisiken und Genehmigungsrisiken aus dem
relevanten gesetzlichen Rahmen verstanden. Dies
beinhaltet unter anderem Risiken aus EEG und
KWKG.

« Unter technologischen Risiken wird betrachtet,
ob die Technologien bereits industrielle Reife
erreicht haben. Damit sind mittelbar auch
Kostenrisiken aus Planung, Errichtung und Betrieb
verbunden.

« Operative Risiken beschreiben die Risiken, die
wahrend Errichtung und Betrieb der Anlage
entstehen (z.B. Kraftwerksschaden). Fir die
Projektentwicklungsphase sei insbesondere das
Fertigstellungsrisiko der Anlagen genannt.

» Die Marktrisiken beschreiben Risiken fur das
Fernwérmegeschéft aus der Veranderung von
Markt-preisen auf Beschaffungs- und Absatzseite.
Des weiteren besteht das Risiko zu geringer

Vollbenutzungsstunden fur einen Grundlastbetrieb.

Der rechtliche Rahmen (AVBFernwarme,
Rechtsprechung) verlangt, dass Endkundenpreise flr
Fernwarme die Bedingungen am Markt und die
Kosten der Fernwarmeversorgung reflektieren.

Besondere Aufmerksamkeit bedirfen

* Genehmigungs-, Kosten- und Bauzeitrisiken der
Elbquerung

« Technologie-, Kosten- und Bauzeitrisiken bei
innovativen Konzepten (Stellingen,
GroRwarmepumpe)

* Management der Brennstoffpreisrisiken.

Die verénderte Kostenstruktur eines neuen
Warmeerzeugungskonzeptes macht mindestens eine
Anpassung der Preisanpassungsregeln in den
bestehenden Warmeliefervertragen notwendig.
Marktpreisrisiken, wie z.B. Erdgaspreise&nderungen,
tragt der sich mit einem Brennwertkessel
eigenversorgende Kunde selbst. Solche Risiken gibt
der Fernwarmeversorger entsprechend an seine
Kunden weiter.
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Ansprechpartner
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Ansprechpartner

AN

Ben Schlemmermeier
Geschaftsfuhrer
ben.schlemmermeier@lbd.de
Tel.: +49 30 617 85 311
Mobil: +49 172 307 31 26

« Kaufmann

* Seit 1989 bei der LBD

+ Seit 1991 geschaftsfiihrender
Gesellschafter der LBD

Beratungsschwerpunkte:

Weiterentwicklung des deutschen Strommarktes
hin zu Kapazitatsmarktmechanismen und einer
regenerativen Energiewelt

Politikberatung, insbesondere in Bezug auf
offentliche Unternehmen und die Gestaltung
des Energiemarktes

Entwicklung von Visionen, Zielen, Positio-
nierungen, Strategien und zukunftsfahigen
Geschaftsmodellen fur Unternehmen

Mergers & Acquisitions, Corporate Finance,
Project Finance, Corporate Restructuring

Beratung zu komplexen Strukturen und
Vertragen auf allen Wertschdpfungsstufen
der Energiewirtschaft
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Kontaktdaten

LBD-Beratungsgesellschaft mbH

Mollstral3e 32
(D)10249 Berlin

Tel.: +49 30 617 85 310
Fax: +49 30 617 85 330

info@Ibd.de
www.lbd.de
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